
Охладить выхлопную систему до температуры окружающей среды, проверить ее герметичность и 
работоспособность важных в отношении отработавших газов систем (напр. клапан EGR).

ПОДСКАЗКА

В целях профилактики, мы рекомендуем применение присадки-активатора регенерации 
сажевого фильтра «PRO-TEC DPF Super Clean», арт. P6171.

В особо сложных случаях, когда регенерация больше не возможна и снятие сажевого 
фильтра неизбежно, то рекомендуется применять промывочный раствор «PRO-TEC DPF 
Flushing Liquid», арт. P6161.

Проблема: Способность сажевого фильтра задержать сажевые частицы 
ограничена, и неблагоприятные условия эксплуатации автомобиля 
(перемещения на короткие расстояния) препятствуют регенерацией. 
При этом фильтра забивается.

Диагностика: Накопление в фильтре количества сажи или золы – очень высоко  ð
заменить сажевый фильтр.

Решение: PRO-TEC Top Gun Cleaner – наиболее экономичная по времени и 
затратам альтернатива замене фильтра!

Заполнить бачок распылительного устройства «PRO-TEC DPF Gun Flush - Compressed-air pistol» , 
арт. P6160, промывочной жидкостью «PRO-TEC DPF Top Gun Cleaner» и плотно завинтить крышку. 
Подсоединить устройство к компрессору. Допустимое рабочее давление: 2,5 – 4,0 бар 
(регулировка на аппарате). Снять датчик температуры и/или давления перед сажевым фильтром.

В открывшееся отверстие вводить гибкий зонд аппарата, через который непосредственно 
распылить средство на сажевый фильтр в несколько интервалов по 5 секунд с паузой в 5 секунд. 
Расход средства зависит от степени загрязнения фильтра. Рекомендуемый расход – 500 мл. При 
необходимости повторить процедуру.

При обработке сажевого фильтра, образовавшаяся на нем сажа растворяется в микрочастицы и 
затем выжигается в процессе нормальной регенерации.

PRO-TEC Top Gun Cleaner – Невоспламеняющееся, быстро испаряющееся средство.

После отработки фильтра монтировать датчик и провести тест-драйв на трассе в течение минимум 
20 мин. В случае, если регенерация фильтра автоматически не запускалась ЭБУ двигателя, то 
необходимо его регенерировать с помощью тестера.

Порядок применения - PRO-TEC DPF Top Gun Cleaner
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ИНФОТЕХ


