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РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или 

поставщике

Pump & Clean Windscreen Cleaner Concentrate 1 : 100

1.1. Идентификатор продукта

1.2. Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и применение, 

рекомендованное против

Использование вещества/смеси

Очищающие средства.

1.3. Данные о поставщике в паспорте безопасности

CTP-GmbHКомпания:

Saalfelder Strasse 35Улица:

D-07338 LeutenbergГород:

Телефон: +4936734/230-0 Телефакс:+4936734/230-22

Электронная почта: hotline@ctp-gmbh.de

Jens Moeller, Dipl.-Chem.Контактное лицо: +4936734/230-19Телефон:

www.ctp-gmbh.deИнтернет:

Номер изделия: 21280, 21283, 11280,11281, 11282

Дополнительная информация

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

2.1. Классификация вещества или смеси

Классификация

Указания на опасность: F - Сильно воспламеняемый, Xi - Раздражающий

R-фраза(ы):

Сильно горюч.

Раздражает глаза.

Классификация СГС

Категории опасности:

Воспламеняющиеся жидкости: Flam. Liq. 2

Серьезное повреждение/раздражение глаз: Eye Dam. 1

Указание на опасность:

Легковоспла- меняющаяся жидкость и пары

Вызывает серьезное повреждение глаз.

2.2. Элементы маркировки

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке
бензольсульфоновая кислота, моно-С10-13-дериваты алкила, натриевые соли

лауриловый спирт, этоксилированный

Сигнальное слово: Oпасность

Пиктограмма: GHS02-GHS05

H225 Легковоспла- меняющаяся жидкость и пары

H318 Вызывает серьезное повреждение глаз.

Указание на опасность
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P101 Если необходима рекомендация врача: иметь при себе контейнер, содержащий 

продукт, или маркировочный знак.

P102 Держать в недоступном для детей месте.

P210 Беречь от тепла, искр, открытого огня, горячих поверхностей. Не курить.

P280 Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз/лица.

P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких 

минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. 

Продолжить промывание глаз.

P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к 

врачу-специалисту.

P501 Данный продукт и его ёмкость удалить в качестве специального вида отходов.

Предупреждения

Отсутствует какая-либо информация.

2.3. Другие опасности

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

3.2. Смеси

Спирт. 

Тенсиды. 

Растворитель.

Химическая характеристика
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Опасное содержание веществ

Номер EC частьназвание

Номер CAS Классификация

Номер Индекс Классификация СГС

Номер REACH

200-578-6 50 - < 55 %ethanol, ethyl alcohol

F - Сильно воспламеняемый  R1164-17-5

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

01-2119457610-43

203-473-3 5 - < 10 %ethanediol, ethylene glycol

Xn - Вредный  R22107-21-1

Acute Tox. 4, STOT RE 2; H302 H373

01-2119456816-28

290-656-6 5 - < 10 %бензольсульфоновая кислота, моно-С10-13-дериваты алкила, натриевые соли

Xi - Раздражающий  R38-41-5290194-45-9

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H318 H412

200-661-7 1 - < 5 %2-пропанол

F - Сильно воспламеняемый, Xi - Раздражающий  R11-36-6767-63-0

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336603-117-00-0

1 - < 5 %лауриловый спирт, этоксилированный

Xn - Вредный, Xi - Раздражающий, N - Опасно для окружающей среды  

R22-41-51-53

9002-92-0

Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2; H302 H318 H411

203-905-0 1 - < 5 %2-бутоксиэтанол

Xn - Вредный, Xi - Раздражающий  R20/21/22-36/38111-76-2

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2; H332 H312 H302 

H319 H315

603-014-00-0

201-069-1 1 - < 5 %лимонная кислота

Xi - Раздражающий  R365949-29-1

Eye Irrit. 2; H319

01-2119457026-42

Текст R-, H- и EUH-фраз: смотри в разделе 16.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1. Описание мер первой помощи

Вынести пораженного из опасной зоны и уложить. 

После вдыхания: пострадавшее лицо отвести на свежий воздух. Консультация у врача. 

Незамедлительно снять увлажнённую одежду, обувь и чулки.

Общие рекомендации

При опасности потери сознания содержать и транспортировать поражённого стабильном 

положении на боку. 

После вдыхания: пострадавшее лицо отвести на свежий воздух. Консультация у врача.

При вдыхании

При контакте с кожей незамедлительно промыть большим количеством Вода и мыло. 

При попадании на кожу
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При раздражении кожи посетить доктора.

Незамедлительно открыть щель век и прополоскать глаза проточной водой от 10 до 15 минут. 

Посетить окулиста.

При контакте с глазами

Не вызывать тошноту. 

Большое количество воды выпить мелкими глотками (разжижжающий эффект). 

Пораженного уложить, накрыть и держать в тепле. Прокунсультироваться у врача.

При попадании в желудок

4.2. Наиболее существенные симптомы/эфекты острого воздействия

Частые и продолжительные контакты с кожей могут вызвать раздражение кожи. 

Раздражение глаз: возможно раздражающее действие.

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечения

Отсутствует какая-либо информация.

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1. Средства пожаротушения

Двуокись углерода (CO2). Сухой порошок для тушения. Водная распыляющая струя. 

спиртоустойчивая пена.

Приемлемые средства пожаротушения

5.2. Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Концентрированные пары тяжелее воздуха. Пары могут образовывать с воздухом 

взрывоопасную смесь. 

Обратное зажигание возможно на большом расстоянии. 

Выделение: Двуокись углерода (CO2). Окись углерода (СО)

В случае пожара: Использовать автономный дыхательный аппарат. 

Защитный костюм.

5.3. Меры предосторожности для пожарных

Зараженную воду для тушения собрать отдельно. 

Контаминировавшая вода для тушения пожара не должна попадать в канализацию.

Дополнительная рекомендация

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и 

их последствий

Использовать персональные средства защиты. 

Незащищенных людей держать в стороне. Оставаться с подветренной стороны. 

Принять меры по обеспечению хорошей вентиляции. 

Удалить источники возгорания. 

Избегать контакта с глазами и кожей. 

Не вдыхать газ/дым/пар/аэрозоль.

6.1. Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

Не допукать попадания в канализацию и водоёмы. 

При выходе газа или при проникновении в водоемы, землю или канализацию поставить в 

известность официальные власти.

6.2. Предупредительные меры по охране окружающей среды

Собрать с влаговпитывающими материалами (песок, кизельгур, кислотосвязущие, 

универсальный связущий материал). 

Принять меры по обеспечению хорошей вентиляции. 

С полученным материал обращаться согласно разделу по утилизации.

6.3. Методы и материалы для локализации и очистки
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Никаких указаний

6.4. Ссылка на другие разделы

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при 

погрузочно-разгрузочных работах

7.1. Меры предосторожности при работе с продуктом

Хранить ёмкость плотно закрытой в хорошо проветриваемом месте. 

Предусмотреть вытяжку в помещении на уровне пола.

Информация о безопасном обращении

Применять взрывобезопасные установки, аппаратуру, приборы, отсасывающие устройства и т.д. 

Использовать только антистатически обработанный (безыскровый) инструмент. 

Концентрированные пары тяжелее воздуха. Пары могут образовывать с воздухом 

взрывоопасную смесь. 

Держать вдали от источников возгорания - Не курить. 

Принять меры против электростатического заряда.

Рекомендации по защите от возгорания и взрыва

7.2. Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Пол должен быть плотным, без швов и не впитывающим.

Требования в отношении складских зон и тары

Хранить одельно от окислителей. 

Не хранить вместе с легковоспламеняющимися твердыми веществами.

Совет по обычному хранению

Хранить в хорошо закрытых сосудах в сухом прохладном месте. 

Хранить ёмкость плотно закрытой в хорошо проветриваемом месте. 

Хранить и прохладном помещении.Нагревание ведет к повышению давления и взрывоопасности

Дополнительная информация по условиям хранения

7.3. Особые конечные области применения

Отсутствует какая-либо информация.

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1. Параметры контроля

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

Величина ПДКмг/м3ppmНаименование вещества№ CAS

(среднесменная)Этан-1,2-диол107-21-1 5

(максимальная)10

(среднесменная)Этанол64-17-5 1000

(максимальная)2000

8.2. Регулирования воздействия

Снять загрязнённую, облитую одежду. 

Не вдыхать газ/дым/пар/аэрозоль. 

Избегать контакта с глазами и кожей. 

Держать вдали от продуктов питания, напитков и корма. 

Во время работы запрещается есть, пить, курить. 

Перед паузами и по окончанию работы вымыть руки.

Защитные и гигиенические меры
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Плотно закрытые защитные очки.

Защита глаз/лица

Перед началом работы применять стойкие к растворителям препараты для защиты кожи. 

Рекомендуется химическую стойкость вышеназванных защитных перчаток для специального 

применения выяснять у производителя.

Защита рук

При работе носить соответствующую защитную одежду.

Защита кожи

Защищать органы дыхания необходимо при: недостаточной вентиляции.

Защита дыхательных путей

желтый/оранжевый

жидкийФизическое состояние вещества:

Цвет:

9.1. Информация об основных физико-химических свойствах

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

СпиртовойЗапах:

Стандарт на метод 

испытания

pH (при 20 °C): 3,8 - 4,0

Изменения состояния

не точныйНачальная точка кипения и интервал 

кипения:

20 °CТочка вспышки:

не взрывоопасный. 

При применении возможно образование взрывчатых/легковоспламеняющихся смесей 

пара/воздуха.

Взрывоопасные свойства

Плотность (при 20 °C): 0,89 - 0,90 g/cm³

Растворимость в других растворителях

Растворимость в воде: (g/l) полный поддающийся смешению

9.2. Другие данные

Никаких указаний

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1. Реакционная способность

Отсутствует какая-либо информация.

10.2. Химическая устойчивость

Никакого разложения при применении согласно предписанию.

10.3. Возможность опасных реакций

Не известно никаких опасных реакций.

Материал использовать только в местах, где открытый свет, огонь и другие источники 

воспламенения находятся вдали.

10.4. Условия, которых следует избегать

Окислительные средства, сильный. 

кислота, концентрированный.

10.5. Несовместимые материалы, которых следует избегать
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Опасные продукты разложения:

В случае пожара могут образоваться: Двуокись углерода. Окись углерода.

10.6. Опасные продукты разложения

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

11.1. Данные о токсикологическом воздействии

Острая токсичность

названиеCAS-Номер

ВидыДозаМетодПути воздействия Источник

64-17-5 ethanol, ethyl alcohol

КрысаLD50 6200 mg/kg IUCLIDоральный

ингаляционный (4 h) 

испарение

LC50 95,6 mg/l Крыса RTECS

107-21-1 ethanediol, ethylene glycol

КрысаLD50 4700 mg/kg GESTISоральный

КроликLD50 10600 mg/kg GESTISкожный

67-63-0 2-пропанол

КрысаLD50 5280 mg/kgоральный

КроликLD50 12800 mg/kgкожный

ингаляционный (4 h) 

испарение

LC50 47,5 mg/l Крыса

9002-92-0 лауриловый спирт, этоксилированный

ATE 500 mg/kgоральный

111-76-2 2-бутоксиэтанол

КрысаLD50 470 mg/kgоральный

ATE 1100 mg/kgкожный

ингаляционный испарение ATE 11 mg/l

ингаляционный аэрозоль ATE 1,5 mg/l

5949-29-1 лимонная кислота

Мышь.LD50 5400 mg/kgоральный

КрысаLD50 >2000 mg/kgкожный

Раздражение и коррозия

Раздражающее действие на кожу: 

Длительный/повторный контакт с кожей может привести к обезжириванию кожи и дерматиту. 

Раздражающее действие на глаза:  Раздражающий.

Сенсибилизирующее действие

не сенсибилизирующий.

Дополнительные указания:

В связи с хорошей растворимостью в воде и жирах этанол может токсично действовать( в 

зависимости от концентрации) на весь организм.

Последующая информация Прочие наблюдения

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

12.1. Токсичность
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CAS-Номер название

[h] | [d]Водная токсичность Метод Доза ИсточникВиды

ethanol, ethyl alcohol64-17-5

Острая Crustacea 

токсичность

48 h IUCLIDEC50 9268 - 14221 

mg/l

Daphnia magna

2-пропанол67-63-0

Острая токсичность для 

рыб

96 hLC50 9640 mg/l Pimephales promelas

Острая водорослевая 

токсичность

72 hErC50 1000 mg/l Водоросли

Острая Crustacea 

токсичность

48 hEC50 13299 mg/l Daphnia magna

2-бутоксиэтанол111-76-2

Острая токсичность для 

рыб

96 hLC50 1490 mg/l Lepomis macrochirus

лимонная кислота5949-29-1

Острая токсичность для 

рыб

96 hLC50 440 mg/l Золотой язь (Leuciscus 

idus)

Острая водорослевая 

токсичность

96 hErC50 425 mg/l Scenedesmus subspicatus

Острая Crustacea 

токсичность

48 hEC50 1535 mg/l Daphnia magna

12.2. Стойкость и разлагаемость

Хорошая биологическая устраняемость.

12.3. Потенциал биоаккумуляции

Коеффициент распределения (н-октанол/вода)

Log PowназваниеCAS-Номер

64-17-5 -0,31ethanol, ethyl alcohol

107-21-1 -1,36ethanediol, ethylene glycol

111-76-2 0,81 (25°C)2-бутоксиэтанол

Отсутствует какая-либо информация.

12.4. Мобильность в почве

12.5. Результаты оценки PBT и vPvB

Отсутствует какая-либо информация.

Отсутствует какая-либо информация.

12.6. Другие неблагоприятные воздействия

Не допукать попадания в канализацию и водоёмы.

Дополнительная рекомендация

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1. Методы утилизации отходов

Рекомендация

не удалять вместе с домашним мусором Не допукать попадания в канализацию и водоёмы. 

Должен вводиться под соблюдением официальных инструкций , особо осторожно. 

договариваться о точном коде утилизации с должностным лицом.
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Тару полностью опоражнять. 

Неочищенные тары не продырявливать, не разрезать или сваривать. 

Остатки могут представить опасность. 

Тары подлежат восстановлению или отработке. 

Упаковку, которую нельзя очистить, подлежит утилизации. 

Очищающие средства. 

Вода (с очистительным средством).

Утилизация неочищенной упаковки и рекомендуемые средства очистки

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

Сухопутный трансорт (ADR/RID)

14.1. Номер ООН: UN 1170

ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)14.2. Надлежащее отгрузочное 

наименование:

314.3. Категория опасности при 

транспортировке:

II14.4. Упаковочная группа:

3Лист опасности:

Классификационный код: F1

Особо оговоренные условия: 144 601

Ограниченное количество (LQ): 1 L

Освобожденные количества: E2

Категория транспортировки: 2

33Риск №:

Код ограничения проезда через 

туннели:

D/E

Доставка по внутренним водным путям (ADN/ADNR)

14.1. Номер ООН: UN 1170

ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)14.2. Надлежащее отгрузочное 

наименование:

314.3. Категория опасности при 

транспортировке:

14.4. Упаковочная группа: II

Лист опасности: 3

F1Классификационный код:

144 601Особо оговоренные условия:

Ограниченное количество (LQ): 1 L

Освобожденные количества: E2

Морская доставка (IMDG)

14.1. Номер ООН: UN 1170
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ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)14.2. Надлежащее отгрузочное 

наименование:

314.3. Категория опасности при 

транспортировке:

II14.4. Упаковочная группа:

3Лист опасности:

-ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ МОРСКОЙ 

СРЕДЫ:

144Особо оговоренные условия:

Ограниченное количество (LQ): 1 L

Освобожденные количества: E2

F-E, S-DEmS:

Воздушный транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1. Номер ООН: UN 1170

ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)14.2. Надлежащее отгрузочное 

наименование:

314.3. Категория опасности при 

транспортировке:

II14.4. Упаковочная группа:

3Лист опасности:

A3 A58 A180Особо оговоренные условия:

Ограниченное количество (LQ) 

(Пассажирский самолет):

1 L

Y341Passenger LQ:

Освобожденные количества: E2

353Инструкция по упаковыванию (Пассажирский 

самолет):

5 LМаксимальное количество (Пассажирский самолет):

364Инструкция по упаковыванию (Грузовой самолет):

60 LМаксимальное количество (Грузовой самолет):

14.5. Опасность вредного воздействия на окружающую среду

нетОПАСНО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ: 

14.6. Специальные меры предосторожности для пользователя

Отсутствует какая-либо информация.

14.7. Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ

Отсутствует какая-либо информация.

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

15.1. Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, 

характерные для данного вещества или смеси.

Дополнительная рекомендация
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Содержит: 

5 - 15 % анионные поверхностно-активные вещества 

5 - 15 % не ионийские тензиды

Национальные предписания

1 - слегка заражающий водуКласс загрязнения воды (D):

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Текст R фраз (Номер и полный текст)

11 Сильно горюч.

20/21/22 Вреден при вдыхании, при контакте с кожей и если проглочен.

22 Вреден при проглатывании.

36 Раздражает глаза.

36/38 Раздражает глаза и кожу.

38 Раздражает кожу.

41 Риск серьезного повреждения глаз.

51 Ядовито по отношению к водным организмам.

52 Вредно по отношению к водным организмам.

53 Может вызвать долговременные вредные эффекты по отношению к водной среде.

67 Пары могут вызвать сонливость и головокружение.

Текст H- и EUH фраз (Номер и полный текст)

H225 Легковоспла- меняющаяся жидкость и пары

H302 Вреден при проглатывании.

H312 Вреден при попадании на кожу.

H315 Вызывает раздражение кожи.

H318 Вызывает серьезное повреждение глаз.

H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.

H332 Вредно при вдыхании.

H336 Может вызвать сонливость и головокружение.

H373 Может вызвать повреждение органов при длительном или неоднократном 

воздействии.

H411 Токсично для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями.

H412 Вредно для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями.

Данные базируются на сегодняшнем уровне наших знаний, однако они не представляют собой 

гарантию свойств продукта и не являются основой для договорных правовых связей. 

Действующие законы и постановления должны соблюдаться получателем наших продуктов под 

собственную ответственность.

Дополнительная информация

(Данные по опасным ингредиентам были взяты из информационных листов по технике безопасности 

субподрядчиков в их последней актуальной редакции.)

Номер редакции: 3,00 Дата ревизии: 01.09.2015 RU


