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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Automatikgetriebereiniger

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Reinigungsflissigkeit

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: CTP GmbH
Stralle: Saalfelder Strasse 35h
Ort: D-07338 Leutenberg
Telefon: +49 (0)36734 230-0 Telefax: +49 (0)36734 230-22
E-Mail: msds@bluechemgroup.com
Ansprechpartner: Jens Moeller, Dipl.-Chem. Telefon: +49 (0)36734 230-19
Internet: www.bluechemgroup.com
1.4. Notrufnummer: GBK GmbH: +49-(0)6132-84463 (24/7)
Weitere Angaben

Artikel Nummer: 33179, 33172, 33173, 33174, 33175

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Aspirationsgefahr: Asp. 1
Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Sens. Haut 1
Gewassergefahrdend: Aqu. chron. 3
Gefahrenhinweise:
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalcane, < 2% Aromaten
Gemisch aus Kohlenwasserstoffen (aromatisch) C9-C10
Amine, C12-14-tert-alkyl, Reaktionsprodukt mit O,0-di-C1-14-alkyl Hydrogen Phosphorodithioat

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
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P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P260 Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe tragen.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeiflihren.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Dieses Produkt und seinen Behélter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fiihren.

2.3. Sonstige Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Detergenzien, Dispergenzien
Anti Friktionskomponenten
Synthetische Wirkstoffkombinationen
Lésungsmittelgemisch
Aschefreie Additive

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung

Anteil

EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

64742-48-9 Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalcane, < 2% Aromaten

75-<80 %

918-481-9 | [01-2119457273-39

Asp. Tox. 1; H304 EUH066

64742-95-6 Gemisch aus Kohlenwasserstoffen (aromatisch) C9-C10

15-<20 %

918-668-5 | [01-2119455851-35

Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304
H411 EUH066

71888-91-0 Amine, C12-14-tert-alkyl, Reaktionsprodukt mit O,0-di-C1-14-alkyl Hydrogen Phosphorodithioat

5-<10%

276-159-7 01-2120770937-38

Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H317 H411

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Nach Einatmen
Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten.

Nach Hautkontakt
Beschmutzte Kleidung, auch Unterwésche, Schuhe und Strimpfe, sofort ausziehen.
Anschlieend nachwaschen mit: Wasser und Seife.
Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.
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Nach Augenkontakt
Kontaklinsen entfernen.
Sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spulen. Nach Aufnahme gréRerer

Substanzmengen: Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken

Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdiinnungseffekt). Arzt konsultieren.
KEIN Erbrechen herbeifiihren.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Warnung vor Aspirationsgefahr.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
ABC - Pulver.
Sand.
Kohlendioxid (CO2).
alkoholbestandiger Schaum.

Ungeeignete Léschmittel
Wasservollstrahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Entstehung von gefahrlichen Zersetzungsprodukten maéglich.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Zusatzliche Hinweise
Im Brandfall gefahrdete Behalter mit Wasser kihlen.
Gase/Dampfe/Nebel mit Wasserspruhstrahl niederschlagen.
Kontaminiertes L6schwasser getrennt sammeln.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren

Umluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Gase/Dampfe/Nebel mit Wasserspriihstrahl niederschlagen.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustéandige Behdrden
benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindammen oder Olsperren).

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Keine Angaben

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
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7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Der Stoff sollte nur in geschlossenen Anlagen oder Systemen gehandhabt werden . Dampfe / Aerosole sind
unmittelbar am Entstehungsort abzusaugen.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kuihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.
Nicht aufbewahren bei Temperaturen (iber: 50 °C
MaRRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Lagerklasse nach TRGS 510: 10 (Brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutz- und HygienemaBnahmen
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Augen-/Gesichtsschutz
DichtschlieBende Schutzbrille bei méglichen Spritzern in die Augen benutzen. (EN 166)
Handschutz
Gepriifte Schutzhandschuhe sind zu tragen: NBR (Nitrilkautschuk). FKM (Fluorkautschuk (Viton)). (EN374)

Korperschutz
Geeignete, I6semittelbestandige Schutzkleidung nach EN 465 tragen.
Atemschutz

Fir gute Beliiftung sorgen, wenn Dampfe/Aerosole entstehen.
Im Brandfall: Umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig

Farbe: gelb

Geruch: aromatisch

Zustandséanderungen

Siedebeginn und Siedebereich: 180 - 220 °C
Flammpunkt: 63 °C

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
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Zindtemperatur: > 200 °C
Dampfdruck: 20 hPa
(bei 20 °C)
Dichte (bei 20 °C): 0.82 - 0.90 g/cm?®
Wasserloslichkeit: unldslich
(bei 20 °C)

Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
Organische Lésungsmittel

9.2. Sonstige Angaben

Keine Angaben

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitét
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Verwendung.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedinqgungen
Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Zindquellen ferngehalten
werden.
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafier Verwendung.

10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel. Saure, konzentriert. Alkalien (Laugen), konzentriert.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitét
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
64742-48-9 |Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalcane, < 2% Aromaten
oral LD50 > 5000 Ratte
mg/kg
dermal LD50 > 5000 Kaninchen
mg/kg
inhalativ (4 h) Gas LC50 >5 ppm Ratte
64742-95-6  |Gemisch aus Kohlenwasserstoffen (aromatisch) C9-C10
oral LD50 >3000 Ratte
mg/kg
dermal LD50 >3160 Ratte
mg/kg
71888-91-0 |Amine, C12-14-tert-alkyl, Reaktionsprodukt mit O,0-di-C1-14-alkyl Hydrogen Phosphorodithioat
oral LD50 >2000 Ratte
mg/kg
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Reiz- und Atzwirkung
Nach Hautkontakt: Haufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fiihren.
Augenreizung: Reizwirkung mdglich.
Sensibilisierende Wirkungen
nicht sensibilisierend.
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitét [ Dosis [ (] | [1]|spezies [Quelle Methode
64742-48-9 Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalcane, < 2% Aromaten
Akute Fischtoxizitat LC50 1000 96 h|Oncorhynchus mykiss
mg/| (Regenbogenforelle)
Akute Algentoxizitat ErC50 1000 72 h|Pseudokirchneriella
mg/I subcapitata
Akute EC50 1000 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mg/l (GroRer Wasserfloh)
64742-95-6 | Gemisch aus Kohlenwasserstoffen (aromatisch) C9-C10
Akute Fischtoxizitat LC50 1-10 96 h|Daphnia magna
mg/l
71888-91-0 | Amine, C12-14-tert-alkyl, Reaktionsprodukt mit O,0-di-C1-14-alkyl Hydrogen Phosphorodithioat
Akute Fischtoxizitat LC50 2,55 96 h|Zebrabarbling
mg/I (Brachydanio rerio)
Akute EL50 4,90 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mg/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Geringes Bioakkumulationspotential.
12.4. Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

12.6. Andere schédliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Nicht zusammen mit Hausmill entsorgen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Genauen Abfallschliissel mit dem Entsorger absprechen.
Muf unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugefiihrt werden

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Behalter vollstéandig entleeren.
Ungereinigte Behalter nicht durchléchern, zerschneiden oder schweilen. (Explosionsgefahr.)
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer: -

14.2. OrdnungsgemaRe -
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: -

14.4. Verpackungsgruppe: -

Sonstige einschlagige Angaben zum Landtransport
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Binnenschiffstransport (ADN)

Sonstige einschldgige Angaben zum Binnenschiffstransport
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG)

Sonstige einschlagige Angaben zum Seeschiffstransport
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

Sonstige einschldagige Angaben zum Lufttransport
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 28: Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalcane, < 2% Aromaten; Gemisch aus
Kohlenwasserstoffen (aromatisch) C9-C10

Zusitzliche Hinweise
Enthalt:
15 - 30 % Kohlenwasserstoffe, aromatisch.
> 30% Kohlenwasserstoffe, aliphatisch.
5-10 % Phosphate
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse: 2 - deutlich wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemafl VwVwS Anhang 4, Nr. 3
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
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Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Asp. Tox. 1; H304 Berechnungsverfahren
Skin Sens. 1; H317 Berechnungsverfahren
Aquatic Chronic 3; H412 Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H226
H304
H317
H335
H336
H411
H412
EUHO66

Weitere Angaben

Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Kann die Atemwege reizen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Wiederholter Kontakt kann zu sprdoder oder rissiger Haut fiihren.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empféanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu

beachten.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)
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