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Предоставленная информация основана на текущем состоянии наших знаний и на данных тщательных исследований. Данная информация
предназначена только для описания данного продукта и является надежной, но не несет юридических обязательств. Возможны технические
изменения без предварительного уведомления. Мы не несем ответственности за какие-либо ошибки или опечатки.

Diesel Organic Cleaner

Высокоэффективный концентрат на основе подобранных поверхностно активных веществ для профилактики дизельного
топлива (ДТ) от бактерий, дрожжей, плесень, грибов, вызывающих скопление шлама в топливном баке, что характерно
для биоповреждения.
Регулярное применение препятствует образованию и размножению в ДТ микроорганизмов, и тем самим засорению
топливного фильтра.

Преимущества:
- эффективная профилактика от биоповреждения топлива
- устранение риска засорения топливного фильтра и трубопроводов
- легкий запуск холодного двигателя
- повышение эффективности сгорания ДТ
- улучшение мощности двигателя
- поддержание оптимального уровня чистоты двигателя
- обеспечение антикоррозионной защиты

Описание

Для профилактической обработки дизтоплива от поражения при его хранении в топливных хранилищах и баках любой
дизельной техники: лодок, сельхозтехники, жилых автомобилей и т.д. Средство абсолютно применимо для биодизеля.

Область применения

Регулярная добавка в дизтопливо каждые 3 – 4 месяца. Особо рекомендовано непосредственно перед сезонным
хранением автомобиля.
При сильно заражённом топливе, требуется полное обеззараживание топливной системы, включая топливный
бак/резервуар.

Способ применения

Расход

250 мл рассчитано на объем до 60 литров дизтоплива или применять в соотношении 1:200.

Время действия

Действует при сезонном хранении и движении автомобиля.

Технические данные

Физическое состояние вещества: жидкий

Цвет: бесцветный мутный

Запах: характерный

Начальная точка кипения и интервал кипения: 82 °C

Точка вспышки: 12 °C DIN 51755

Нижний предел экспозиции: 2 Vol.-%

Верхний предел экспозиции: 12 Vol.-%

Плотность (при 20 °C): 0,795 g/cm³ DIN 51757

Объем Арт. Тара

43270250ml 24


