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SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Autoprofi Automatic Transmission Conditioner

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia o de la mezcla
Mejorador del rendimiento de los aceites

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de sequridad

Compaiia: CTP GmbH
Calle: Saalfelder Strasse 35h
Poblacion: D-07338 Leutenberg
Teléfono: +49 (0)36734 230-0 Fax:+49 (0)36734 230-22
Correo elect.: msds@bluechemgroup.com
Persona de contacto: Jens Moeller, Dipl.-Chem. Teléfono: +49 (0)36734 230-19
Pagina web: www.bluechemgroup.com
1.4. Teléfono de emergencia: GBK GmbH: +49-(0)6132-84463 (24/7)

Informacién adicional
Article Number: 43236

SECCION 2. Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) n.° 1272/2008
Categorias del peligro:
Sensibilizacion respiratoria o cutanea: Sens. cut. 1
Peligroso para el medio ambiente acuatico: Acuatico cronico 3
Indicaciones de peligro:
Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

2.2. Elementos de la etiqueta

Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado
Aminosal de acido dialquilditiofosforico
Additin RC 3890

Palabra de Atencién

advertencia:

Pictogramas:

Indicaciones de peligro

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.

P273 Evitar su liberacion al medio ambiente.

P280 Llevar guantes de proteccion.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

P333+P313 En caso de irritacién o erupcion cutanea: Consultar a un médico.
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P501

Eliminense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida publica de residuos

especiales o peligrosos.

2.3. Otros peligros

Noy hay informacién disponible.

SECCION 3. Composicién/informacién sobre los componentes

3.2. Mezclas

Caracteristicas quimicas
Aditivos (Sin ceniza)
Inhibidores
Aceites minerales
Producto protector

Componentes peligrosos

N.° CAS

Nombre quimico

Cantidad

N.° CE [N.° indice

[N.° REACH

Clasificacion SGA

71888-91-0

Aminosal de acido dialquilditiofosférico

10-<15%

276-159-7 |

[01-2120770937-38

Flam. Lig. 3, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H317 H411

68413-48-9

Additin RC 3890

5-<10%

270-220-1 |

[01-2120786863-37

Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 4; H317 H413

Texto integro de las indicaciones H y EUH: ver seccion 16.

SECCION 4. Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

En caso de contacto con la piel

Ropa usada, también ropa interior y zapatos, quitar inmediatamente.

A continuacion volver a lavarse con: Agua y Jabén.
En caso de continuas molestias, acudir a un médico.

En caso de contacto con los ojos
Quitar lentillas.
Lavar inmediatamente de 5 a 10 minutos con agua corriente y teniendo el ojo abierto.

En caso de ingestion
Enjuagar la boca con agua.
NO provocar el vomito.
Consultar al médico.

4.2. Principales sintomas y efectos, aqudos y retardados

Contacto frecuente y continuo con la piel puede causar irritaciones de piel.
Irritacion ocular: puede ser irritante.

4.3. Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse

inmediatamente
Advertencia sobre peligro de aspiracion.

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion
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Medios de extinciéon adecuados
Polvo extintor.
Arena.
Diéxido de carbono (CO2).
Dispersion finisima de agua.

Medios de extinciéon no apropiados
Chorro completo de agua.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Pueden aparecer productos peligrosos de la descomposicion.
En caso de incendio y/o de explosion no respire los humos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiracion autonomo.

Informacién adicional
En caso de incendio, enfriar los recipientes en peligro con agua.
Condensar gases, vapor, niebla con un chorro de agua.
Agua prevista para incendios contaminada recoger aparte.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia
Utilizar aparato respiratorio autbnomo y una combinacién de proteccién contra las substancias quimicas.
Gran peligro de patinaje por producto derramado/vertido.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
No dejar verter ni en la canalizacion ni en desagues.
En caso de escape de gas o infiltrarseen en aguas, tierra o canalizacién informar las autoridades
correspondientes.

6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza
Evitar la dilatacion superficial (por €j. mediante restriccion o barrera contra aceite).
Absorber con una substancia aglutinante de liquidos (arena, harina fésil, aglutinante de &cidos, aglutinante
universal).

6.4. Referencia a otras secciones
No hay datos

| SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion sequra

Indicaciones para la manipulacién segura
El material solo se debe manipular en instalaciones o sistemas cerrados.
Evitese el contacto con los ojos y la piel.
Evitar la produccién de niebla aceitosa.

7.2. Condiciones de almacenamiento sequro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones necesarias para almacenes y depdsitos
Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado.
No guardar a temperaturas majos de: 50 °C

Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto
Almacenar por separado de agentes oxidantes.

7.3. Usos especificos finales

Noy hay informacion disponible.

SECCION 8. Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control
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8.2. Controles de la exposicion

Medidas de higiene
Quitese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
Evitese el contacto con los ojos y la piel.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
No comer, ni beber, ni fumar durante su utilizacion.
Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo.

Proteccion de los ojos/la cara
Utilizar gafas de proteccion para evitar salpicaduras accidentales en los ojos. (EN 166)

Proteccion de las manos
Hay que ponerse guantes de proteccion examinados: NBR (Goma de nitrilo). FKM (Caucho de fluorudo).
(EN374)

Proteccion cutanea
Usese indumentaria protectora adecuada.

Proteccidn respiratoria

Asegurar una buena ventilacion en caso de formacion de vapores/aerosoles.
En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiraciéon auténomo.

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacidén sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico: Viscoso
Color: rojo
Olor: Leve

Cambio de estado

Punto de inflamacion: >100 °C

Limite inferior de explosividad:
Limite superior de explosividad:

Densidad (a 20 °C): 0.87 - 0.92 g/cm?
Solubilidad en agua: insoluble
(@20°C)

Solubilidad en otros disolventes
Disolvente organico

9.2. Otros datos
No hay datos

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
Noy hay informacién disponible.

10.2. Estabilidad quimica
No hay descomposicion en caso de uso de acuerdo con las indicaciones.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas.

10.4. Condiciones que deben evitarse
No hay descomposicion en caso de uso de acuerdo con las indicaciones.
Consérvese a una temperatura no superior a 50 °C.

10.5. Materiales incompatibles
Agentes oxidantes. Acido, concentrado.
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10.6. Productos de descomposicién peligrosos

No se conocen productos peligrosos de la descomposicion.

SECCION 11. Informacion toxicolégica

11.1. Informacién sobre los efectos toxicoldgicos

Toxicidad aguda

N.°© CAS Nombre quimico

Via de exposicién Dosis Especies Fuente

Método

71888-91-0 |Aminosal de acido dialquilditiofosférico

oral DL50 >2000 Rata
mg/kg
68413-48-9 |Additin RC 3890
oral DL50 11300 Rata
mg/kg

Irritacién y corrosividad

Después del contacto con la piel: Contacto frecuente y continuo con la piel puede causar irritaciones de piel.

Irritacion ocular: puede ser irritante.

Efectos sensibilizantes
sin peligro de sensibilizacion.

SECCION 12. Informacién ecolégica

12.1. Toxicidad

N.° CAS Nombre quimico

Toxicidad acuatica |Dosis | [h]][d] |Especies Fuente

Método

71888-91-0 | Aminosal de acido dialquilditiofosférico

Toxicidad aguda para CL50 2,55 96 h|Brachydanio rerio
los peces mg/I

Toxicidad aguda para EL50 4,90 48 h|Daphnia magna
los crustaceos mg/l

12.2. Persistencia y degradabilidad

No es facil de desintegracion biolégica (segun criterios de OCDE).

12.3. Potencial de bioacumulacién
Noy hay informacion disponible.

12.4. Movilidad en el suelo
Noy hay informacién disponible.

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB
Noy hay informacion disponible.

12.6. Otros efectos adversos
Noy hay informacion disponible.

Indicaciones adicionales
No dejar verter ni en la canalizacion ni en desagues.

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
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Eliminacion
No eliminar junto con los residuos domésticos
No dejar verter ni en la canalizacién ni en desagues.
Convenir el codigo de eliminacion de residuos con la empresa eliminadora de desechos.

Eliminacion de envases contaminados
Vaciar completamente los recipientes.

SECCION 14. Informacién relativa al transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)
14.1. NOmero ONU: -

14.2. Designacion oficial de -
transporte de las Naciones Unidas:

14.3. Clase(s) de peligro para el -

transporte:
14.4. Grupo de embalaje: -

Otra informacion pertinente (transporte terrestre)
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte aplicables.

Transporte fluvial (ADN)

Otra informacién pertinente (transporte fluvial)
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte aplicables.

Transporte maritimo (IMDG)

Otra informacién pertinente (transporte maritimo)
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte aplicables.

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)
Otra informacién pertinente (transporte aereo)
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte aplicables.
14.5. Peligros para el medio ambiente

PELIGROSO PARA EL MEDIO no
AMBIENTE:

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
Noy hay informacion disponible.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio MARPOL y el Cédigo IBC
Noy hay informacion disponible.

SECCION 15. Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la

sustancia o la mezcla
Informacién reglamentaria de la UE

Indicaciones adicionales
Contiene:
5 - 15 % fosfatos
Legislacion nacional
Clasificacion como contaminante 2 - Claramente peligroso para el agua
acuatico (D):
15.2. Evaluacion de la seguridad quimica
No se han realizado evaluaciones de la seguridad quimica para las sustancias de esta mezcla.
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SECCION 16. Otra informacion

Cambios

Esta ficha de datos contiene cambios con respecto a la versién anterior en la(s) seccién(es): 2.

Clasificacion de mezclas y del método de evaluacién aplicado segtin el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

[CLP]

Clasificacion

Procedimiento de clasificacion

Skin Sens. 1; H317

Método de calculo

Aquatic Chronic 3; H412

Método de calculo

Texto de las frases H y EUH (nimero y texto completo)

H226 Liquidos y vapores inflamables.

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

H411 Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

H413 Puede ser nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Indicaciones adicionales

La informacién aqui dada se basa en nuestros conocimientos a fecha actual, sin embargo no garantiza
caracteristicas o propiedades del producto y no da pie a una relacion contractual juridica.
El destinatario de nuestros productos debe tener en cuenta por su propia responsabilidad las leyes y

disposiciones existentes.

(La informacién sobre los ingredientes peligrosos se ha tomado de la dltima ficha de datos de seguridad valida del

suministrador respectivo.)
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