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Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er
ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.

Automatic Transmission Flush

Automatic Transmission Flush (ATF)

PRO-TEC Automatisk transmission Flush løser og fjerner pålidelige harpikser, oxiderede olierester, driftsaflejringer og urenheder i
transmissionsolien. Protec P1701renser hele olie systemet. Det har en støjreducerende effekt og sikrer et sikkert og nemt
gearskift, optimerer skifteegenskaber og undgår dyre reparationer.

Produktegenskaber

Til alle former for automatiske transmissioner

Anvendelsesområde

Tilsæt produktet til det automatiske transmissionsoliesystem, inden olien skiftes. Forsigtig: Overfyld ikke systemet. Ca. 10-15
minutter under hyppig belastningsændring og ved brug af gear. Efterfølgende udskiftning af transmissionsolie i overensstemmelse
med producentens anvisninger. Skyllemaskine til Automatgearkasse kan med fordel anvendes ( Protec ATF+)

Anvendelse

Forbrug

375 ml tilstrækkelig til 1 køretøj, Blandingsforhold 1:10

Virkningstid

ca. 10-15 min.

Teknisk data

Tilstandsform: flydende

Farve: gul

Lugt: Aromatisk

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: 180 - 220 °C

Flammepunkt: 63 °C

Antændelsestemperatur: > 200 °C

Damptryk (ved 20 °C): 20 hPa

Relativ massefylde (ved 20 °C): 0.82 - 0.90 g/cm³

Vanduopløseligt

Beholderstørr
else

Artikel nr Antal

P1701375ml 28

P17091L 12

P17025L 4


