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Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato deegli effeti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informzioni
fornite sono da considerari dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.

Pulizia dell’impianto di alimentazione a benzina

Fuel Line Cleaner (FLC)

Il pulitore per sistema di alimentazione Fuel Line Cleaner PRO-TEC è consigliato per qualsisasi motore a benzina con e senza
catallizzatore e turbo.
Fuel Line Cleaner pulisce l’intero sistema di alimentazione da contaminazioni e da incrostazioni a partire dal serbatoio fino alla
camera di combustione, rimuove i residui della combustione, l’umidità e l’acqua di condensa dall’intero impianto di alimentazione e
lubrifica e protegge i cilindri.

Ne risulta:
• una combustione migliore, piú pulita e piú forte
• un risparmio percettibile del carburante
• una migliore prestazione del motore
• una maggior protezione dalla ruggine e dalla corrosione
• una riduzione notevole dei gas di scarico nocivi
• una garanzia del funzionamento corretto ed efficace del catalizzatore

Particolarmente consigliato come sostituto del nr OEM di Opel 95 599 923 (OTSB 3319).

Caratteristiche

Generatori, autoveicoli e motori ad alte prestazioni (come per esempio barche e navi).

Campi di applicazione

aggiungere nel serbatoio della benzina a ogni tagliando. In caso di grosse problematiche,
pulire il serbatoio con il prodotto puro.

Modalità d'uso

Consumo
375 ml sono sufficienti per serbatoio fino a 80 lt di capienza.

Tempo di azione
Agisce durante l'utilizzo della vettura, subito dopo l'applicazione.

Dati tecnici

stato fisico: liquido
Colore: rosso/a
Odore: aromatico
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 110 - 116 °C
punto d’infiammabilità: -6.5 °C
Inferiore Limiti di esplosività: 0,6 Vol.-%
Superiore Limiti di esplosività: 12 Vol.-%
Temperatura di accensione: > 200 °C
Pressione vapore (a 20 °C): 20 hPa
Densità (a 20 °C): 0.78-0.82 g/cm³
Idrosolubilità insolubile

Confezioni Cod. VE

P1101375ml 28

P11091L 12

P11025L 4

P110810L 1

P110720L 1

P110660L 1



 

 

Prodotto in dettaglio 

Fuel Line Cleaner 
Pulitore per sistema di alimentazione a benzina 

 

 

Ogni volta che il veicolo viene guidato, la pompa del carburante fornisce carburante al motore 
affinché avvenga il processo di combustione. L'eventuale carburante in eccesso viene restituito al 
serbatoio tramite una linea di ritorno. 

Il carburante è ottenuto dal petrolio greggio attraverso un processo di distillazione. Questo crea composti 
organici volatili che evaporano a temperatura ambiente e si attaccano alle superfici metalliche come residui 
marroni e appiccicosi. Questi possono essere facilmente riconosciuti osservando il bocchettone di 
riempimento del serbatoio. 

 

Questi cosiddetti residui di gomma, resina e vernice si trovano nell'intero sistema di alimentazione e fanno sí 
che le sezioni trasversali dei tubi siano rastremate e, infine, non possano più essere raggiunte le portate 
richieste. 

Questo porta ai seguenti problemi: 

• Prestazioni ridotte durante il traino o la guida in salita. 
• Avviamento brusco e minimo irregolare. 
• Accelerazione lenta o cattiva risposta del motore. 
• Guasto completo del motore. 
• Gli iniettori sporchi o bloccati possono causare mancate accensioni. 
• Il veicolo balbetta e vibra ai semafori o durante gli ingorghi. 
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Nel peggiore dei casi, il veicolo non può più essere avviato. 

Un ulteriore ostacolo al buon funzionamento del motore è la condensa. Quando si utilizza il veicolo, il livello 
del carburante nel serbatoio si riduce. L'aria fresca viene aspirata per consentire di pareggiare la pressione 
nel sistema. A seconda delle condizioni atmosferiche, c'è una quantità maggiore o minore di umidità nell'aria, 
che si condensa a causa di leggere differenze di temperatura (giorno/notte). Pertanto, nel serbatoio del 
carburante si formano depositi d'acqua, che si diffondono in tutto il sistema tramite la pompa del carburante. 

I risultati sono: 

poiché l'acqua non ha proprietà lubrificanti, vi è una maggiore usura su tutte le parti a causa di una 
lubrificazione insufficiente. 

• Maggiore usura di tutte le parti a causa della lubrificazione insufficiente. 
• Gli iniettori possono iniziare ad intasarsi.  
• Motore che funziona in modo irregolare. 
• Pompa carburante problematica. 

Con l'introduzione della benzina senza piombo, il piombo è stato sostituito dall'alcol. Questi sono anche 
chiamati combustibili alcolici. Poiché l'alcol è idroscopico, l'acqua che si deposita nel serbatoio rimuove 
l'alcol dal carburante, facendo perdere al carburante la sua resistenza ai colpi del motore. Una reazione 
chimica tra acqua e carburante crea così una miscela aggressiva acqua-carburante. 

Gli esperti mettono in guardia contro i danni ai componenti in alluminio, con una maggiore miscela di acqua 
e alcol (anche quando si utilizzano combustibili E10). In definitiva, ciò è dovuto all'effetto corrosivo dell'alcol 
aggressivo nella miscela di acqua e del bioetanolo. Ciò comporta anche una maggiore usura delle valvole e 
degli inserti delle sedi delle valvole. L'effetto sui plastificanti nelle parti in gomma e plastica può anche 
portare a componenti porosi e fragili. 



 

 

Prodotto in dettaglio 

A lungo termine, ci saranno lamentele dei clienti sulle prestazioni del motore. L'officina cerca di trovare il 
guasto e inizia a sostituire le parti. Tuttavia, poiché la causa sono sia i depositi del carburante ossidato 
nell'impianto di alimentazione che la miscela aggressiva alcol-acqua, il cliente tornerà in officina insoddisfatto 
poiché il problema reale non è stato affrontato. 

Ci sono costi elevati e lunghe ricerche associate a questo errore. 

 

Con il nostro sistema di pulizia del sistema di alimentazione, tutti questi problemi appartengono al passato. 

Il detergente per sistemi di alimentazione lega acqua e carburante in un'emulsione stabile e altamente 
lubrificante. L'acqua brucia come un normale carburante. Inoltre, il prodotto dissolve tutti i residui di gomma, 
resina e vernice nell'intero sistema in modo molecolare in modo che vengano rimossi in modo sicuro durante 
la combustione. Il sistema di alimentazione è lubrificato in modo ottimale, le specifiche del flusso di 
carburante del produttore sono garantite e gli ugelli di iniezione funzionano come nuovi. 

Il prodotto viene semplicemente aggiunto al sistema di alimentazione ogni 10.000 km. 
Un'applicazione contiene 375 ml ed è sufficiente per un massimo di 80 litri di carburante. 

L'efficacia di questo prodotto è stata testata con successo dal TÜV Turingia. Inoltre, i test eseguiti da istituti 
indipendenti accreditati hanno dimostrato che il nostro prodotto è pienamente compatibile con tutti i 
componenti. 

 

“bluechemGROUP in armonia con i veicoli e l'ambiente.” 
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