
vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

Ohutuskaart

Air Condition Cleaner, Disinfectant

Läbi vaadanud: 13.09.2021 Materjali number: 1436 Lehekülg 1 / 9-st

1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Air Condition Cleaner, Disinfectant

1.1. Tootetähis

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Aine/segu kasutusala

Kliimaseadme puhasti

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

CTP GmbHFirma nimi:

Tänav: Saalfelder Strasse 35h

Koht: D-07338 Leutenberg

Telefon: Faks:+49 (0)36734 230-0 +49 (0)36734 230-22

msds@bluechemgroup.comE-kiri:

Jens Moeller, Dipl.-Chem.Kontaktisik: +49 (0)36734 230-19Telefon:

www.bluechemgroup.comInternet:

GBK GmbH: +49-(0)6132-84463 (24/7)1.4. Hädaabitelefoninumber:

Artikli number: 35120, 35040

Lisateave

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Määrus (EÜ) nr 1272/2008

Ohu kategooriad:

Aerosool: Aerosol 1

Ohulaused:

Eriti tuleohtlik aerosool.

Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.

2.2. Märgistuselemendid

Määrus (EÜ) nr 1272/2008

Piktogrammid: Ettevaatust

Tunnussõna:

H222 Eriti tuleohtlik aerosool.

H229 Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.

Ohulaused

P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest 

süüteallikatest. Mitte suitsetada.

P211 Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse.

P251 Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.

P410+P412 Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F.

P501 Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Hoiatuslaused

Teatud toodete erandlik märgistamine
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EUH018 Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu.

      Enne kasutamist lugeda läbi juhis.

Selliste pakendite märgistamine, mille maht ei ületa 125 ml

EttevaatustPiktogrammid:

Tunnussõna:

H222-H229

Ohulaused

P102-P210-P211-P251-P410+P412

Hoiatuslaused

Kasutage biotsiidi ohutult. Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja teave toote kohta.

2.3. Muud ohud

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Puhastusvedelik

Lõhnasummutaja

Kompleksitekiti 

Aerosool surugaas:  Propaan/butaan-segu

Kemikaali iseloomustus

Ohtlikud koostisosad

OsaNimetusCASi nr

EÜ nr Indeksi nr REACH nr

GHS Klassifikatsioon

15 - < 20 %106-97-8 Butane

203-448-7 01-2119474691-32

Flam. Gas 1A, Compressed gas; H220 H280

5 - < 10 %74-98-6 Propaan

200-827-9 01-2119486944-21

Flam. Gas 1A, Compressed gas; H220 H280

< 1  %68424-85-1 N-Alkyl(C12-16)-N,N-dimethyl-N-benzyl ammonium chloride

270-325-2 01-2119983287-23

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1; H312 H302 H314 H318 

H400

< 1  %137-16-6 Sodium N-Lauroyl Sarcosinate

205-281-5 01-2119527780-39

Acute Tox. 2, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H330 H315 H318

Vastavalt H- ja EUH-lausetele: vaata 16. jagu.
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Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE väärtused

OsaNimetusCASi nr EÜ nr

Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE väärtused

68424-85-1 270-325-2 < 1  %N-Alkyl(C12-16)-N,N-dimethyl-N-benzyl ammonium chloride

dermaalne:  LD50 = 800 - 1420 mg/kg; oraalne:  LD50 = 795 mg/kg

137-16-6 205-281-5 < 1  %Sodium N-Lauroyl Sarcosinate

inhalatsiooniline:  LC50 = 1,67 mg/l (aur); inhalatsiooniline:  LC50 = <0,5 mg/l (tolm või udu); 

oraalne:  LD50 = >5000 mg/kg

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Tagada värske õhu juurdevool.

Sissehingamisel

Kui toode satub silma, puhastage kohe avatud silmalauga rohke veega kuni vähemalt 5 minutit. 

Ilmnevate või püsivate kaebuste korral pöörduda silmaarsti poole.

Silma sattumisel

Loputada kohe suud ja juua rohkelt vett.
Allaneelamisel

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Teave puudub.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Teave puudub.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Kasutatavad kõik kustutusvahendid.

Sobivad kustutusvahendid

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Toode ise ei põle.

Teave puudub.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Saastunud kustutusvesi koguda eraldi. 

Saastunud kustutusvesi ei tohi sattuda kanalisatsiooni.

Lisateave

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Teave puudub.

Tagage aurude/aerosooli tekkimisel hea ventilatsiooni olemasolu. 

Hoida eemal soojusallikast.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Absorbeerida vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad). 

Takistada laialivalgumist (nt tammide või õlitõkete abil).

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Andmed puuduvad

6.4. Viited muudele jagudele

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine
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7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Nõuetekohase kasutuse korral lagunemist ei toimu.

Teave tule- ja plahvatusohu vältimise kohta

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Kaitse vastu: miinuskraadid.

Nõuded hoiuruumidele ja mahutitele

7.3. Erikasutus

Teave puudub.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

Kategooriak/cm³mg/m³ppmAineCASi nr Allikas

8 h800n-Butaan106-97-8 1500

8 h1000Propaan74-98-6 1800

8.2. Kokkupuute ohjamine

Kaitlemisel söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. 

Enne töös pausi tegemist ja töö lõpetamisel tuleb käsi pesta.

Kaitse- ja hügieenimeetmed

Võimalike silma minevate pritsmete korral kasutage hermeetilisi kaitseprille.

Silmade/näo kaitsmine

 Kanda sobivaid kaitsekindaid.

Käte kaitse

värvitu

AerosoolAgregaatolek:

Värvus:

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

LõhnastatudLõhn:

pH-väärtus (20 °Cjuures): 10,5

Aine oleku muutused

0 °CSulamis-/külmumispunkt:

100 °CKeemispunkt, keemise algpunkt ja 

keemisvahemik:

> 100 °CLeekpunkt:

< 12 hPaAururõhk:

  (20 °C juures)

Tihedus: 1,00 - 1,01 g/cm³

Lahustuvus vees:

  (20 °Cjuures)

väga hästi lahustuv.

9.2. Muu teave

Andmed puuduvad

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime
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10.1. Reaktsioonivõime

Teave puudub.

10.2. Keemiline stabiilsus

Nõuetekohase kasutuse korral lagunemist ei toimu.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlikku reaktsiooni pole teada.

Nõuetekohase kasutuse korral lagunemist ei toimu. 

Mitte hoida temperatuuridel alla:  3 °C

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Tugev oksüdeerija. 

Tugevad happed

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ohtlikke lagunemistooteid pole teada.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Akuutne toksilisus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

NimetusCASi nr

AllikasLiigidDoosKokkupuute viis Meetod

68424-85-1 N-Alkyl(C12-16)-N,N-dimethyl-N-benzyl ammonium chloride

RottLD50 795 

mg/kg
suukaudne

RottLD50 800 - 

1420 mg/kg
nahakaudne

137-16-6 Sodium N-Lauroyl Sarcosinate

RottLD50 >5000 

mg/kg
suukaudne

sissehingamisel (4 h) 

aur

LC50 1,67 mg/l

sissehingamisel (4 h) 

aerosool

LC50 <0,5 mg/l

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Ärritavus ja söövitavus

Sensibiliseeriv toime

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavad toimed

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude

Hingamiskahjustus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Praktikal põhinevad kogemused
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Muud tähelepanekud

Teave puudub.

12. JAGU. Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

CASi nr Nimetus

[h] | [d]Toksilisus veele Doos AllikasLiigid Meetod

N-Alkyl(C12-16)-N,N-dimethyl-N-benzyl ammonium chloride68424-85-1

Äge mürgisus kaladel 96 hLC50 0,93 

mg/l

Oncorhynchus mykiss 

(vikerforell)

Äge mürgisus 

crustacea

48 hEC50 0,016 

mg/l

Daphnia magna

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Teave puudub.

12.3. Bioakumulatsioon

Jaotustegur n-oktanool-vesi

Log PowNimetusCASi nr

74-98-6 2,36Propaan

Teave puudub.

12.4. Liikuvus pinnases

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste 

hindamine

Teave puudub.

Teave puudub.

12.6. Muud kahjulikud mõjud

13. JAGU. Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jäätmekood: toode

070601 ORGAANILISTES KEEMIAPROTSESSIDES TEKKINUD JÄÄTMED; Rasvade, määrete, seepide, 

puhastus-, desinfitseerimis- ja kosmeetikavahendite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja 

kasutamisel tekkinud jäätmed; Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused; ohtlikud jäätmed

Jäätmekood: tootejäägid

ORGAANILISTES KEEMIAPROTSESSIDES TEKKINUD JÄÄTMED; Rasvade, määrete, seepide, 

puhastus-, desinfitseerimis- ja kosmeetikavahendite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja 

kasutamisel tekkinud jäätmed; Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused; ohtlikud jäätmed

070601

Jäätmekäitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele. 

Mittesaastunud ja täielikult tühjendatud pakendeid saab taaskasutada.

Puhastamata pakendite käitlus ja soovitatavad puhastusvahendid

14. JAGU. Veonõuded

Maismaaveod (ADR/RID)

14.1. ÜRO number: UN 1950

AEROSOLS

Propaan/butaan-segu
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:

214.3. Transpordi ohuklass(id):

14.4. Pakendirühm: -
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Märgistus: 2.1

Klassifitseerimise kood: 5F

Erinõuded: 190 327 344 625

Piiratud kogus (LQ): 1 L

Lubatud kogus: E0

Veokategooria: 2

-Ohu number:

Tunnelis liiklemise piirangud: D

Veod siseveekogudel (ADN)

14.1. ÜRO number: UN 1950

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus: AEROSOLS

Propaan/butaan-segu

14.3. Transpordi ohuklass(id): 2

14.4. Pakendirühm: -

Märgistus: 2.1

5FKlassifitseerimise kood:

190 327 344 625Erinõuded:

Piiratud kogus (LQ): 1 L

Lubatud kogus: E0

Mereveod (IMDG)

14.1. ÜRO number: UN 1950

AEROSOLS

Propaan/butaan-segu
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:

14.3. Transpordi ohuklass(id): 2.1

14.4. Pakendirühm: -

Märgistus: 2.1

-Meresaasteained:

63, 190, 277, 327, 344, 381, 959Erinõuded:

Piiratud kogus (LQ): 1000 mL

Lubatud kogus: E0

EmS: F-D, S-U

Õhuveo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. ÜRO number: UN 1950

AEROSOLS, FLAMMABLE

Propaan/butaan-segu
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:

2.114.3. Transpordi ohuklass(id):

-14.4. Pakendirühm:

Märgistus: 2.1
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Erinõuded: A145 A167 A802

Piiratud kogus (LQ) reisilennuk: 30 kg G

Y203Passenger LQ:

Lubatud kogus: E0

203IATA-Pakendi infoleht - reisilennuk:

75 kgIATA-Maksimaalne kogus - reisilennuk:

203IATA-Pakendi infoleht - kaubavedu:

150 kgIATA- Maksimaalne kogus - kaubavedu:

14.5. Keskkonnaohud

EiKESKKONNAOHTLIK: 

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Teave puudub.

14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga

Teave puudub.

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

EL reguleerivad õigusaktid

Kasutamise piirangud (REACH, XVII lisa):

Sisend 3, Sisend 29

Lisateave kohta

Sisaldab::

Konservant.

Riiklikud õigusaktid

1 - vähesel määral ohtlik veekeskkonnaleVee ohuklass (Saksamaa):

Biotsiid registreerimise number: N-54888

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Ainete kemikaaliohutuse hinnang viidi läbi selle segu koostises olevate järgmiste ainete kohta:

Butane

Propaan

N-Alkyl(C12-16)-N,N-dimethyl-N-benzyl ammonium chloride

Sodium N-Lauroyl Sarcosinate

16. JAGU. Muu teave

Segude klassifitseerimine ja kasutatud hindamismeetod vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

KlassifitseerimismeetodKlassifikatsioon

Aerosol 1; H222-H229 Testandmete põhjal

H220 Eriti tuleohtlik gaas.

H222 Eriti tuleohtlik aerosool.

H229 Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.

H280 Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada.

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H312 Nahale sattumisel kahjulik.

H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

Vastavalt H- ja EUH-lausetele (Number ja täistekst)
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H315 Põhjustab nahaärritust.

H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H330 Sissehingamisel surmav.

H400 Väga mürgine veeorganismidele.

EUH018 Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu.

Andmed põhinevad meie praegustel teadmistel, need ei kujuta endast aga toote omaduste kinnitust ega ole 

lepingulise õigussuhte loomise aluseks. 

Kehtivaid seadusi ja eeskirju peab meie toodete saaja järgima ise oma vastutusel.

Lisateave

(Andmed ohtlike koostisosade kohta on alati võetud eeltarnija viimati kehtinud ohutuskaardilt.)
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