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Nos informations sont basées sur des études minutieuses et peuvent être considérées comme fiables. Cependant, ces informations sont données á titre
indicatif et sans engagement.Nos informations techniques sont fondées sur l’état actuel de nos connaissances et sur des essais approfondis que nous
considérons fiables. Ces renseignements sont donnés à titre d’information générale, toutefois sans aucune garantie en raison de la multiplicité des emplois et
des usages. Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs et des fautes d'impression!

Nettoyant lubrifiant Système Diesel Common Rail
Common-Rail Diesel System Clean & Protect

Nettoyant lubrifiant systèmes diesel à injection directe, formulé à la pointe de la technologie et spécialement adapté aux systèmes
d’injection haute pression tels que common rail (rampe commune), injecteur-pompe, etc. Compatible avec les filtres à particules
(FAP) et surtout recommandé en entretien Long life. Surpasse le test HFRR suivant la norme DIN EN ISO 12156-1.
• élimine le moindre polluant du système d’alimentation diesel • contribue à optimiser l’atomisation du gazole pour une combustion
plus efficace
• assure une lubrification fiable du circuit diesel, en particulier de la pompe haute pression
• disperse les bulles d’eau dans le gazole en microgouttes et absorbe l’humidité compromettant à une combustion stable.

Descriptif

Produit de haute technicité de la toute nouvelle génération spécialement élaboré pour les systèmes diesel haute pression et
injection directe tels que Common Rail et injecteurs pompe. Particulièrementrecommandé pour les services Long Lifeet convien
aux moteurs diesel turbocompressés équipés de catalyseur et de filtres à particules.

Domaines d’application

verser dans le réservoir.
Mode d’emploi

Consommation
375 ml pour 80 l de gazole

Temps de réaction
Actif moteur enmarche

Caractéristiques techniques
L'état physique: liquide
Couleur: marron
Odeur: Aromatique(s)
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: 200 - 210 °C
Point d'éclair: 45 °C
Limite inférieure d'explosivité: > 0,6 Vol.-%
Limite supérieure d'explosivité: > 7,0 Vol.-%
Température d'inflammation: > 200 °C
Pression de vapeu (à 20 °C): > 8 hPa
Densité (à 20 °C): 0.824 - 0.9 g/cm³
insoluble

Conditionnem
ent

Réf. art UE

33098375ml 28
330971L 12
330905L 4


